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ÇÖZÜMLERİMİZ

HAMMADDE DOZAJLAMA, KURUTMA VE MERKEZİ
HAMMEDDE YÜKLEME SİSTEMLERİ

KALIP ŞARTLANDIRICILAR & AKIŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Silolardan besleme boğazına kadar akıllı çözümler sunuyoruz. 

GRAVIMIX, MOVAC, EASYDRY, Ferlin ONE

Sulu & Yağlı kalıp şartlandırma üniteleri (TCU)
Akış Kontrol ve Ölçüm Sistemleri
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Hızlı Kalıp Bağlama Sistemleri, Kalıp taşıma ve Devirme Sistemleri,
itici kaplinleri, kolay bağlantı ekipmanları ile prosesinizi geliştirin.

MANYETİK & HİDROLİK KALIP BAĞLAMA, DEVİRME SİSTEMLERİ

KALIP BAĞLAMA SİSTEMLERİ 

Özel yapım, esnek ve kullanıcı dostu – Fiege'nin sıcak yolluk kontrol
cihazları rekabette bir adım önde olmanızı sağlar.

SICAK YOLLUK KONTROL SİSTEMLERİ
SICAK YOLLUK - HR SİSTEMLERİ
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ÇÖZÜMLERİMİZ
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3 Lt - 5000 Lt arası makine üstü, mobil ve merkezi kurutma
sistemleri

KURU HAVALI HAMMADDE KURUTMA SİSTEMLERİ

PLASTİK GRANÜL KURUTUCULARI

MUCELL TEKNOLOJİSİ

Mucell prosesi daha az hammadde kullanımı ile aynı kalitede daha
hafif parçalar üretmenizi sağlar.

AZOT ENJEKSİYON İLE PROSES İYİLEŞTİRME SİSTEMLERİ

METAL AYIRICILAR
PLASTİK GRANÜL METAL AYIRICILAR VE MIKNATISLAR

Plastik ve geri dönüşüm endüstrilerindeki zorlu uygulamalar için
özel olarak tasarlanmıştır.

YAYLI SHUT OFF VE MIXING NOZZLE 

Mekanik meme kapama tertibatı ile  hammadde kayıplarınızı minimuma
indirin. 

MAKİNEYE ÖZGÜ TASARIM HIZLI VE KOLAY UYGULAMALAR

NEM ALMA & KALIP TERLEME ÖNLEME SİSTEMLERİ

Kalıbınızı koruyun ve NEM ALMA ile %50'den fazla enerji tasarrufu
yapın.

NOZZLE SYSTEM
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ÇÖZÜMLERİMİZ

KALIP PERDE TEKNOLOJİLERİ
Serbest düşüş ile üretim yapılan makinelerde kalıptan çıkan
ürünlerin etrafa saçılmasını önlemek için tasarlanmıştır.
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Özel taş yünü ve yanmaz kumaştan imal edilmiştir.
ENERJİ TASARRUFU, HIZLI YATIRIM GETİRİSİ.

PLASTİKLEŞTİRME ÜNİTELERİ İÇİN ISI CEKETİ

INFRARED ISITICI REZISTANS
%10 - %45  ENERJİ TASSARUFU 

Düşük enerji tüketimi ile daha verimli ısıtma

IPS

INF.SYS

YOLLUK AYIRMA ÜNİTELERİ

Taşınabilir, ergonomik, ihtiyaca göre tasarım.

Uzun yıllara dayanan Servis ve Yedek Parça Tecrübesi

IMM VE TÜM ÇEVRE EKİPMANLAR İÇİN SERVİS VE YEDEK PARÇA

YEDEK PARÇA VE SERVİS ÇÖZÜMLERİ

PART SEPARATION
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HH SERİSİ

DAKUMAR HIZLI SERİLERİYLE
TANIŞIN

TEKNİK PART PLASTİK

FARKLI İHTİYAÇLAR İÇİN FARKLI
PERFORMANSLAR

DFS SERİSİ
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DOZAJLAMADA YENİ DÖNEM

MADE IN NEDERLAND

FERLIN

Granüllerin dozajlanması, taşınması
ve kurutulması söz konusu olduğunda
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Ferlin ONE 

Gravimix 

Movac 

Devrim niteliğinde ONE, 

Masterbatch veya katkı maddesi eklemek için vida 
yerine bant kullanıyoruz. Bu sayede, çok daha hafif 
bileşenler kullanılabilir ve load cell küçük tutulabilir. 
Patentli ONE, pazar standartlarından 6 kat daha hassas ölçüm
yapabilme kapasitesine sahiptir. 
Devrim niteliğindeki konveyör bant ile tanışın,  gramaj
dalgalanmasına elveda deyin ve tasarruf etmeye başlayın!

Uygun fiyatı ve katkı maddelerinde sağladığı
büyük tasarruf ile GRAVIMIX, genellikle 3-6 ay
gibi kısa bir sürede kendini amorti eder. Bu da
yüksek bir yatırım getirisi (ROI) sağlar.
GRAVIMIX, şirketler için akıllı bir yatırımdır ve
kârlılığı önemli ölçüde artırır.

Ferlin olarak, üretim sürecinizde güvenilir ve
verimli bir taşıma sisteminin ne kadar önemli
olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden iş akışınızı
optimize eden ve duruş sürelerini en aza
indiren gelişmiş bir sistem dizayn ettik.
Sistemimizin çığır açan özelliklerini keşfedin.

Kullanıcı Dostu

Gravimix ile Tasarruf Edin

Yüksek Kalite

Hassasiyet

Yüksek
ROI

Paslanmaz
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Hassas Ölçüm, Doğru Karışım

Hammadde Dağıtımında Merkezileşme
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Hot DRY

Easy DRY

Ferlin Hotdry, PE ve PP gibi higroskopik olmayan plastik
granülleri kurutmak için tasarlanmıştır. Bu granül tipi
havadan nem emmese de yüzeyinde biriken nem, erime
sürecinde kusurlara yol açabilir. Ferlin Hotdry, granülleri
ısıtılmış hava ile hızlı ve etkili bir şekilde kurutarak nihai
ürünün kalitesini garanti altına alır.

EasyDry kurutucular, higroskopik malzemeleri kurutmak
için kullanılan kuru hava kurutucularıdır. Rejenerasyon,
soğutma ve nem emilimini aynı anda gerçekleştirir.
Sabit çiğlenme noktası sağlar, böylelikle rejenerasyon
çok daha düşük bir sıcaklıkta yapılır ve enerji tasarrufu
sağlanır.

Otomatik bağlantı istasyonu, granülleri insan
müdahalesi olmadan otomatik olarak
değiştirerek plastik işleme süreçlerinde devrim
yaratır. Bu sayede manuel işlem azalır, hatalar en
aza iner ve daha yüksek verimlilik ve güvenilirlik
sağlanır.

Sürecin Ayrılmaz Parçası

Ürün Kalitesini Güvence Altında

Hatasız Hammadde Değişimi

PE ve PP

Enerji Tasarrufu

Verimlilik
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Kuru Havalı Kurutucu

COUPLIN STATION

Sıcak Havalı Kurutucu

Dağıtım Masaları
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FERLIN ONE

Devrim niteliğindeki vidasız kayışlı tasarım, her türlü darbe etkisini ortadan
kaldırır. Patentli ölçüm bölmesi, hatasız saatte 0,1 kg'dan saatte 25 kg'a
kadar bir aralık sağlar.
Kolay Temizleme Sistemi hızlı malzeme değişimine olanak sağlar.
Ferlin ONE gerçek bir oyun kurucudur.
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FERLIN ONE

TEKNİK PART PLASTİK

SAYFA 11

GÜCÜ KEŞFET DEVRİMSEL YENİLİK

HER KOŞULDA ETKİN

Hafif tasarım ve özel bir plastik türünün
kullanımı sayesinde dozaj ünitesinin ağırlığını
düşük tutabiliyoruz. Bu sayede yalnızca 3 kg’lık
benzersiz derecede küçük bir tartım
hücresi(load cell)  kullanabiliyoruz!

ONE, vida, tüp veya cep yerine bir bant kullanır.
Bu sayede, diğer besleyicilerde görülen
dalgalanma etkisiyle karşılaşmıyoruz. Malzeme
akışı ne kadar sabit olursa, o kadar hassas dozaj
yapabilir, maliyet tasarrufu sağlanır.

ONE’in kullanımı son derece kullanıcı dostudur
ve mümkün olduğunca çok kişinin makinemizi
rahatça kullanabilmesini sağlar. Kullanışlı
başlangıç sihirbazı, devreye alma işlemini adım
adım açıklar, yerleşik kılavuz ise kullanım
sırasında rehberlik eder. Ayrıca, arayüz
tamamen modern ve sezgisel bir yapıya
sahiptir.

HAFİF TASARIM VİDA DEĞİL KAYIŞ
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KULLANICI DOSTU



GRAVIMIX

HAMMADDE 
DOZAJLAMA SİSTEMLERİ

Uygun satın alma maliyeti ve katkı maddelerinde sağladığı önemli tasarruf
sayesinde GRAVIMIX, genellikle 3 ile 6 ay içinde kendini amorti eder. En düşük
25kg/h en yüksek 3000kg/h tartım kapasitesine sahiptir.Dünya genelinde
10.000’den fazla GRAVIMIX makinesi üretim tesislerinde çalışmaktadır. Müşteri
geri bildirimlerine kulak vererek ve sürekli gelişim sağlayarak, GRAVIMIX sınıfının
en kullanıcı dostu makinesi haline gelmiştir. Geriye dönük uyumluluk felsefemiz
sayesinde, tüm müşterilerin keyifle kullanabileceği bir ürün sunuyoruz.
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TEKNİK PART PLASTİK



FERLIN GRAVIMIX
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En Son Teknoloji Yenilikçi

Gelişmiş standardizasyonumuz, GRAVIMIX
makinelerinin üretim sürecini daha tutarlı ve
güvenilir hale getirir. Bu, GRAVIMIX kalitesini
garanti altına alır ve müşterilerimizin hedefleriyle
birlikte büyümemize olanak tanır. 8  komponente
kadar karışım kapasitesi vardır.

Her GRAVIMIX’in dayanıklılığını ve performansını
sağlamak için malzemeleri titizlikle seçiyor ve test
ediyoruz. Ayrıca, mümkün olduğunca geriye dönük
uyumlu geliştirmeler yapıyoruz. Bu sayede, 1992
yılında kurulan ilk GRAVIMIX bile hâlâ müşterimize
hizmet vermeye devam ediyor.
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STANDARDİZASYON VE
DENEYİM

DAYANIKLILIK VE YÜKSEK
KALİTELİ MALZEMELER

GRAVIMIX hakkındaki geri
bildirimleri dikkatle dinliyor ve
gerekli yerlerde düzenlemeler
yapıyoruz. GRAVIMIX,
müşterilerimizle birlikte ve
onların katkılarıyla geliştirildi, bu
sayede müşterilerimizin
süreçlerine mükemmel uyum
sağlıyor. 

ORTAK GELİŞTİRME

Günümüz İhtiyaçları



MOVAC

HAMMADDE TAŞIMA SİSTEMLERİ

Ferlin olarak, üretim sürecinizde güvenilir ve verimli bir
taşıma sisteminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu
nedenle, iş akışınızı optimize eden ve benzersiz ters jet
temizleme prensibiyle duruş sürelerini en aza indiren
gelişmiş bir filtre sistemi geliştirdik.

TEKNİK PART PLASTİK
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FERLIN MOVAC

Paslanmaz Çelik Gövde
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Kullanıcı dostu: Hızlı kurulum, anında
otomasyon sağlar. Dayanıklı: Uzun süreli
güvenilirlik için yüksek kaliteli malzemelerden
üretilmiştir. Geniş kapasite aralığı: Saatte 60
kg ile 500 kg arası kapasite, her üretim
boyutuna uygundur. Uygun fiyatlı: Kabul
edilebilir bir fiyata mükemmel performans
sunar.

MOVAC MERKEZİ HAMMADDE
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MOVAC-EASY RANGE
Ferlin, merkezi hammadde dağıtım sistemlerinde anahtar teslimi
akıllı çözümler sunuyor. Takip edilebilirlik ve sürdürülebilirlik
kavramlarını birleştiriyoruz. Hammaddenin silolardan makine
boğazına kadar olan yolculuğuna eşlik ediyoruz. Movac Merkezi
Hammadde Dağıtım ve Yükleme Sistemleri ile Üretim alanınızda
yer açın. Hammaddenin bu eşsiz yolculuğunu Ferlin ile
deneyimleyin.

Kolay Temizleme

Pompa, filtre içinde 500
mbar’lık bir negatif basınç
oluşturur. Filtre içindeki 12
torba spiral etrafında emilir.
Çok kısa bir süre içinde filtre,
atmosferik basınca geri
döner. Torba eski
pozisyonuna döner ve tüm
tozu silkeler. Bu süreç, sistem
belirlenen darbe sayısını
tamamlayana kadar
tekrarlanır. Filtre artık
sorunsuz çalışmaya hazırdır.
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PRATİK ÇÖZÜMLER

Plastik granüller için tasarlanan bunker
yükleyicilerimiz, dayanıklılık ve verimlilik göz önünde
bulundurularak üretilmiştir. Aşınmayı en aza
indirmek için mümkün olduğunca az kauçuk içeren
bir tasarım tercih ettik. Kauçuğun gerekli olduğu
yerlerde ise aşınmayı önleyecek değişiklikler yaptık.

Merkez filtremiz, devrim
niteliğindeki “ters jet” filtre
temizleme teknolojisi sayesinde
benzersizdir. Geleneksel pileli
filtreler yerine, spiralli özel filtre
torbaları kullanıyoruz. Bu filtre
torbaları, tedarikçimizle iş birliği
içinde özel olarak geliştirilmiş
olup, kendi fikri mülkiyetimize
aittir. Eşsiz bir performans
sunarlar. Bu gelişmiş filtrasyon
sistemi sayesinde daha az duruş
süresi yaşar, filtreleri elle
temizlemek zorunda kalmazsınız.

DURUŞ SÜRESİ VE YEDEK PARÇA MALİYETLERİNDEN TASARRUF EDİN
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TERS JET TEMİZLEME ÖZELLİKLİ YENİLİKÇİ MERKEZ FİLTRE

Pratik modüler bunker yükleyiciler
Olmayan şey bozulamaz. Bu yüzden kauçuk ve conta kullanımını
minimumda tutmaya çalışıyoruz. Kauçuk kullanıldığında ise
yapıştırılmadığı için gerektiğinde 
hızlı ve kolayca değiştirilebilir. 
Ayrıca bunker yükleyiciler modüler 
olarak tasarlanmıştır, böylece 
ileride  genişletme yapmak 
kolayca mümkündür.

TASARIM GÜCÜ
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OTOMASYONERGONOMİK

Daha az kauçuk ve aşınmaya dayanıklı bir tasarım.
Daha uzun ömür ve daha iyi performans için
paslanmaz çelik (SS) ile üretilmiştir. En zorlu
ortamlarda bile sürekli performans sağlamak için
tasarlanmıştır. Merkezi yükleyicilerimiz, boşaltma
sırasında tüm tozu yakalamak için çevresel filtre ile
donatılmıştır. Yüksek kaliteli havalandırma
sayesinde yükleyiciler vakumlarını hızla kaybedebilir
ve böylece daha hızlı boşaltma yapılır. Bu, sistemin
kapasitesini artırır. Merkezi yükleyicilerimiz
mikroişlemci veya özel bir PLC aracılığıyla kontrol
edilir.

Otomatik bağlantı istasyonu, granülleri insan
müdahalesi olmadan otomatik olarak değiştirerek
plastik işleme alanında devrim yaratır. Bu sayede
manuel işlemler azalır ve hatalar en aza iner, böylece
daha yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlanır.
Azaltılmış insan müdahalesi azaltılmış hata riski ile
tutarlı ve güvenilir. 
Üretim verimliliğinizi artırın ve hataları en aza
indirin! Ekonomik, otomatik bağlantı istasyonumuz
hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime
geçiniz.

FERLIN YÜKLEYİCİLER OTOMATİK HAMMADDE DAĞITIM MASASI
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FERLIN BRIDGE

FerlinBridge,  aracılığıyla dozaj
makinelerimiz, yükleyicilerimiz,
filtrelerimiz ve kurutucularımız aynı ağa
bağlı herhangi bir cihazdan kontrol
edilebilir ve tüm üretim verileri SQL’de
saklanır.
FerlinBridge, müşterinin hangi
çalışanların bileşenler veya reçeteler
üzerinde değişiklik yapabileceğini
belirleyebilmesi için çok katmanlı bir
yetki sistemi sunar. Ayrıca, FerlinBridge,
SQL, OPCUA, MODBUS ve PROFIBUS gibi
çeşitli protokoller aracılığıyla MES,
SCALA veya ERP sistemlerine entegre
edilebilme olanağı sağlar. 
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KALIP ŞARTLANDIRICILAR 
Ürün kalitenizi güvence altına alın,
makinenizle şartlandırıcınızı haberleştirin. 
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AKIŞ KONTROL
SİSTEMLERİ
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Sıcaklık Kontrol Üniteleri 

Kalıp Ön Isıtma Üniteleri

Rummel Sulu Kalıp Şartlandırıcılar

Küçük ve orta ölçekli uygulamalar ile farklı 
güç gereksinimlerine yönelik kompakt, 
yüksek performanslı kalıp şartlandırıcılar, 
90-160°C su sıcaklığına kadar plastik enjeksiyon kalıplamada ve
diğer süreçlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

PLC kontrollü, yüksek performanslı sıcaklık
kontrol cihazları, 200-300°C yağ sıcaklığına kadar
ısı transfer yağı ile çalışan büyük uygulamalar ve
farklı güç gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu
cihazlar, özellikle plastik enjeksiyon kalıplamada
ve diğer endüstriyel süreçlerde yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Mobil veya sabit ön ısıtma istasyonları,
üretime etkili bir başlangıç için tasarlanmıştır.
Ön ısıtma üniteleri, hızlı ve etkili kurulum
(ayar) ile ön ısıtmayı sağlamak için ayar
optimizasyonunun önemli bir parçasıdır.

Endüstri 4.0'a Hazır

Güç ve Performans Bir Arada

Uzun Ömürlü Kullanım

TCU

Yağlı
Sistem

Verimlilik
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Rummel Yağlı Kalıp Şartlandırıcılar

Rummel Kalıp Ön Isıtma Üniteleri

Sıcaklık Kontrol Üniteleri 
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Su Regülatörleri

Flow Control 

Elektronik akış ölçümü ve sıcaklık izleme için işlevsel çok
devreli dağıtım sistemi, soğutma ve sıcaklık kontrol
ortamını paralel dağıtım yoluyla merkezi olarak çeşitli
devrelere dağıtır ve enjeksiyon makinelerine 160°C ye
kadar kolayca entegre edilebilir.

Plastik enjeksiyon makinesine ve kalıp şartlandırıcılara
kolay entegrasyon ile prosesinizi kontrol altına alın.

Üfleme üniteleri, kalıbı değiştirmeden önce kalıpların
soğutma kanallarını güvenli bir şekilde boşaltmak için
kullanılır. Üfleme fonksiyonu, kanalları soğutma sıvısının
boşalmasını sağlar, böylece değiştirilen kalıpların en
uygun şekilde depolanmasına olanak tanır ve ayrıca
depolama sırasında pas oluşumuna karşı koruma sağlar.

Sürecin Ayrılmaz Parçası

Debi ve Sıcaklık Kontrolü

Kalıbınızı Koruyun

120&160

İzlenebilirlik

Kalıp Koruma
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Çok Devreli Akış Kontrol Sistemleri

Blow Out Units

Su Dağıtımı

Kalıp içi Sıvı Boşaltma
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E 4.0 Uyumlu Kolay Kurulum

Yüksek Sıcaklık

TEMP 90 W TS  
TEMP-L 90 W TS 
TEMP-XL 90 W TS
TEMP-XXL 90 W TS

TEMP 140 WIC TS
TEMP 150 WIC TS
TEMP 160 WIC TS 
TEMP-XXL 140 WIC TS

TEMP-L 200 OIL TS
TEMP-XL 200 OIL TS
TEMP-XXL 200 OIL TS
TEMP-XXL 300 OIL TS
TEMP-XXL EXTRA 300 OIL TS

TEMP 140°C-160°C SERİSİ

TEMP 200°C-300°C

RUMMEL

ŞARTLANDIRICILAR

WWW.TEKNIKPART.COM.TR

TEMP 90°C SERİSİ



FLOW CON
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İzlenebilirlik

Uzun Ömürlü Güvenlik ve Koruma

Retrofit İmkanı

FLOWBASIC 120° SERIES
FLOWDISPLAY 100° SERIES
FLOWCON 120° SERIES
FLOWHOT 180° SERIES
FLOWOIL 200° SERIES

BWFR 90° SERIES
RBWFR 100° SERIES
RBWFR 120° SERIES
RBWFR 160° SERIES

Basınçlı hava kullanılarak kalıp yolluğunun
temizlenmesi için kullanılan üfleme valf
üniteleri. 

Kalıp Şartlandırıcılarınızın üzerine kolayca
adapte edin. Debiyi ve sıcaklığı sürekli kontrol
altında tutun.

AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ

AKIŞ REGÜLATÖRLERİ BLOW OUT ÜNİTESİ

ADD-ON ÜNİTELER

RUMMEL
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KALIP BAĞLANTI
EKİPMANLARI
EAS Kalıp bağlantı ekipmanları ile kalıplarınızı
hızlı ve güvenli bir şekilde devreye alın. 
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MANYETİK PLAKALAR
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EAS Magnetic SP

EAS Magnetic LP 

En son nesil Pressmag SP manyetik sıkıştırma sistemi,
küçük kapasiteli enjeksiyon kalıplama makinelerinde
kullanım için idealdir. EAS SP sıkıştırma sistemi, kalıp
standardizasyonu gerektirmez ve sıkıştırma kuvvetini
korumak için elektrik gücüne ihtiyaç duymaz.

Pressmag LP, uzun oval kutup şekline sahiptir. Tak-çıkar
tasarımı sayesinde kutup değiştirme işlemi
kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, bu sistem 55 mm (2.16″) plaka
kalınlığı, dokunmatik ekran kontrolü ve metalden metale
sıkıştırma yüzeyi sunar. Bu özellik, hassas güç ölçümüne
olanak tanır.

Kendinden kilitlemeli, çift etkili hidrolik kelepçeler,
binlerce enjeksiyon makinesi, şişirme makinesi, döküm
makineleri, kalıp taşıyıcılar ve pres makinelerinde
kullanılmaktadır. MOD sistemi, düz arka plakalar üzerinde
kilitleme  yapar. Kitlenmiş  ve çözülmüş konumları
göstermek için 2 indüktif sensörle donatılır.

Sürecin Ayrılmaz Parçası

Hızlı ve Güvenli Kalıp Bağlama Süresi

Kalıbınızı Koruyun

Kolay Kurulum

Güvenli

Hidrolik Güç

WWW.TEKNIKPART.COM.TR

Pressmag LP Manyetik Klitleme

ELY Rocker Clamp

Pressmag SP Manyetik Kilitleme 

MOD / WOD Wedge Clamp
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Dayanıklı Tasarım

Hızlı Kalıp Değişimi Her Yüzeyde Etkin

T-SLOT

MLC sıkıştırma manifoldu, 4, 6 veya 8 modüler, tek
etkili yay geri dönüşlü silindir içerir. Manifoldlar,
masanın yan tarafına monte edilir ve bu, kalıbın
işletim tarafından sabit bir durdurucuya doğru
yüklenmesini sağlar.

Bu hidrolik mengene dört adedi genellikle presin
hareketli kayar mekanizmasında, dört adedi ise
presin destek tablasında birçok tipik Hızlı Kalıp
Değişimi uygulamasında kullanılır. Güvenlik önlemi
olarak, kayar mekanizma üzerindeki silindirler iki
hidrolik devreye bağlanırken, destek tablasındaki
silindirler tek bir devreye bağlanır.

MHC çekme mengene silindirlerini preslerde kullanarak
verimliliği artırabilir ve duruş sürelerini azaltabilirsiniz.
Düzensiz kalıp yüzeylerine uyum sağlayabilen bu silindirler,
küçük boyutlarda daha yüksek kapasite sunar.

Bu ürün, kalıbın taşıma, kaldırma ve destek tablası
üzerinde sıkıştırma işlemleri için mükemmeldir.
Ayrıca, kalıp üzerinde bir T yuvası gerektirir. Ürün,
kayar mekanizmada kalıp kaldırıcı kullanılmadan da
uygulanabilir.

MLC LEDGE CLAMP BAR

MTC T-SLOT CLAMPS MHC PULL CLAMP CYLIND

ESCH DOUBLE T-SLOT 
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SICAK YOLLUK KONTROL
ÜNİTELERİ

25 Yılı aşkın, kendini kanıtlamış Alman Teknolojisi
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JETmini Sistem

JETmaster TP – 240 

RJETmini, genel ısıtma uygulamaları

1 ila 2 bölge için tasarlanmış JETmini mikro cihaz, 
bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde olmasına rağmen 
kalite açısından büyük cihazlarla eşdeğerdir. Sürekli 
proses izleme sayesinde, kullanışlı ve istiflenebilir bir formatta
sunulan sıcaklık kontrol cihazı, plastik üretiminizde güvenilir
süreçler sağlar.

Küçük boyutlarına rağmen, döndürülebilir ekranı 
sayesinde kullanışlı VARIO, oldukça kullanıcı dostu 
ve verimli bir sıcak yolluk kontrol cihazı olarak öne çıkar.
32 bölgeye kadar destekleyen iki masaüstü cihaz, master-slave
fonksiyonu ile birleştirilerek tek bir cihaz üzerinden dokunmatik
panel ile kontrol edilebilir. Ayrıca, iğne valf kontrolü ve basınç
ölçüm sistemi dahil olmak üzere diğer cihazların standart
Ethernet bağlantısı üzerinden bağlanması da mümkündür.

240 bölgeye kadar maksimum kullanım konforu: Net
dokunmatik panel ve maksimum veri uyumluluğu ile bu
“kontrol kabini” tam size göre! Sistematik TP serimizin zemin
tipi cihazı olan JETmaster TP, optimum süreç güvenilirliği ve
kullanım kolaylığı için gereken her şeyi tek bir cihazda
birleştirir. Bağlantı yapıldıktan sonra, tüm kalıplar yeniden
başlatmaya gerek kalmadan hemen çalışmaya hazır hale gelir.

Endüstri 4.0'a Hazır

4 ila 32 bölge için çok kanallı kontrol

Yazılım Güncelleme Desteği

Basic

OPC
UA

240 ZONE
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Central Control 4.0 

Rummel Kalıp Ön Isıtma Üniteleri

 VARIO Systematic 
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Basınç Kontrol

Needle Valve-Kontrol

Yardımcı Ekipmanlar

DMS basınç ölçüm sistemi, yüksek dolum hassasiyeti sunar
ve dolum sürecinde optimum çevrim sürelerini sağlar.
İyi/kötü parçaların otomatik olarak tespit edilir. Basınç eğrisi,
hammaddeyi eritmek için gereken sıcaklığın boşluğun
optimum şekilde doldurulması için artırılıp azaltılması
gerektiğini gösterir. Ayarlar kalıp datası olarak saklanır.
Görselleştirme, bağlı sıcaklık kontrol cihazı üzerinden yapılır.
DMS, sensör bağımsız olarak kullanılabilir.

Fiege’nin en yeni elektronik çözümlerinden biri, yeni
geliştirilmiş NVS ve NVS plus serisi iğne valf
kontrolüdür. TP ve VARIO serisi sıcaklık kontrol
cihazlarıyla (yazılım sürümü 3 ve üzeri) birlikte
kullanıldığında, hem iğne valf kontrolü hem de yeni
geliştirilen Fiege basınç ölçüm sistemi mevcut bir sıcak
yolluk kontrol cihazı üzerinden görselleştirilebilir.

Daha fazla esneklik, geliştirilmiş kullanım ve
Sıcak yolluk operasyonunda güvenilirlik.
üretiminizin sorunsuz bir şekilde çalışmasını
sağlamak için kapsamlı bir aksesuar yelpazesi
sunuyoruz.

Ek Olarak 0-10V Analog İnput

4 - 32 Bölge Kontrolü

200 Farklı bağlantı standartı

KALIP İÇİ BASINÇ OPTİMİZASYONU

CASCADE KONTROLÜ

KALIP BAĞLANTI KABLOLARI

Flat Screen

30%  Off

Standart
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MUCELL
TECHNOLOGY
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Azot gazını, plastikleştirme kovanı içinde
bulunan eriyiğe enjekte ediyoruz. Bu
sayede parçalarınızın daha hafif ve daha az
hammadde kullanılarak üretilmesini
sağlıyoruz.
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T-Series 

NC-Series Nitrogen Booster

T Series

Vida Çapı : 18-66mm
Baskı Ağırlığı : 10-140 gr
Minimum Basın : 13.8 bar
Maksimum Basınç : 200 bar
Yaklaşık Ölçüler : 56x61x130 cm
Ağırlık : 126 kg

Kompakt ancak güçlü azot kompresörleri,
birden fazla Uydu Dozaj Ünitesine azot
sağlayarak, birden fazla makinede MuCell
uygulamasını esnek ve düşük maliyetle hayata
geçirmenize olanak tanır.

Vida Çapı : >40-90mm.   >70-120mm.   >100mm.
Baskı Ağırlığı : >120-600gr / 600-3000gr / >2,50 -12,5 kg
Minimum Basın : 13.8 bar
Maksimum Basınç : 200 bar
Yaklaşık Ölçüler :    56x79x156cm.           120x100x157cm
Ağırlık : 195kg. 216kg. 818kg

Satalite System

5 Makineye Gaz Tedariği

Ağırlık Azaltma

T100 SERİSİ

NC-SERIES NITROGEN BOOSTER

T-200 / T-300 / T-400 SERISI

30%  Off

30%  Off

30%  Off
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DRYWELL MERKEZİ
KURUTMA SİSTEMLERİ

Drywell plastik granül kurutucularının modern
ve modüler tasarımı, bireysel ve merkezi
kurutma ünitelerinin kurulmasına olanak tanır
ve bu üniteler, üretim tesisinde herhangi bir
zamanda genişletilebilir, uyarlanabilir veya
başka bir yere taşınabilir.

WWW.TEKNIKPART.COM.TR
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Drywell Top-Mounted 

Drywell Machine-Side 

Drywell Central Dryers

Granül kurutucu, makine üzerindeki büyük dokunmatik
panel sayesinde kolayca çalıştırılabilir, izlenebilir ve
optimize edilebilir. Kurutma haznesi, opsiyonel olarak
tek taşıma cihazı ya da kompakt taşıma sistemi ile
plastik granül ile beslenebilir.

Kompakt Drywell mobil kurutucular, plastik enjeksiyon
makinelerinin hemen yanında kullanılır. Küçük kaplama
alanları sayesinde, enjeksiyon makineleri ve
ekstrüderlerin çalışma alanlarına kolayca entegre
edilebilirler. Yalnızca bir güç kaynağına ihtiyaç duyar;
basınçlı hava ve soğutma suyu gerektirmez.

Drywell merkezi kurutucuların modüler tasarımı, iki
önemli avantaj sunar: Esneklik ve geleceğe uyumluluk.
Drywell merkezi kurutma sistemi, bireysel merkezi
kurutma ünitelerinin oluşturulmasına olanak tanır ve bu
üniteler herhangi bir zamanda eklenebilir, uyarlanabilir
veya farklı yapılandırmalarda kurulabilir. 

DW 12, 1-25 litre
DW 25, 20-60 litre

DW 3 / 10 / 25 / 40 / 60 litre
DW 100 / 150 / 200 / 350 litre

400 / 500 / 600 / 700 / 900 / 1.200
1.500 / 2.000 / 2.500 /3.000/ 3.500
4.000/ 5.000 litre

DRYWELL MAKİNE ÜSTÜ

DRYWELL MAKİNE YANI

DRYWELL MERKEZİ KURUTUCULAR

kompakt

mobilite

30%  Off
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METAL AYIRICILAR

Manyetik metal ayırıcılar hammadde veya kırma malzemeniz
arasına karışabilecek olası metal parçaları ayırarak kalıp ve
plastikleştirme ünitesine zarar gelmemesini güvence altına alır.
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FF Drawer Magnets

Serbest düşüş uygulamalarında plastik
malzemelerden demir bazlı kirleticileri uzaklaştırmak
için özel olarak tasarlanan bu çekmece filtre
mıknatısı, ürünlerinizin bütünlüğünü korumak ve
makinelerinizi korumak için kritik bir öneme sahiptir.

50 yılı aşkın deneyim

BUNTING FF SERİSİ

HF Drawer Magnets

Tüm endüstrilerde mekanik ve yerçekimi akış
uygulamaları için güçlü manyetik ayrım sağlar.
Yüksek güçlü manyetik kartuşlarla donatılmıştır, ürün
akışıyla temasını artırmak için iki veya daha fazla
kartuş tepsisi düzenlenmiş şekilde tasarlanmıştır.

Yenilikçi Dizayn

BUNTING HF SERİSİ

Pnömatik  Metal Ayırıcılar

Bunting’in pnömatik metal algılama ve ayırma
ekipmanları, kapalı boru sistemlerinde demir, demir
dışı metaller ve paslanmaz çelik metal kirleticilerini
algılar ve ayırır. Bu sistemler, basınçlı, emiş veya
vakumlu konveyör hatlarında kullanım için idealdir. 

50 Yılı aşkın deneyim

BUNTING HF SERİSİ

CF Center Flow Magnets

Merkez akışlı hat içi manyetik ayırıcılar, seyreltik fazlı
pnömatik taşıma hatlarından geçen kuru
partiküllerden demir esaslı ince parçacıkları ve daha
büyük yabancı metal parçalarını ayırmak üzere
tasarlanmıştır.

Kolay Temizleme

MERKEZ AKIŞLI HAT İÇİ
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NEM ALMA

Kalıbınızı koruyun ve %50 den
fazla tasarruf edin

SOĞUTMA

KURUTMA
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DMS – DRY MOULD 

DMS - DRY MOULD 

Elektronik akış ölçümü ve sıcaklık izleme için işlevsel çok
devreli dağıtım sistemi, soğutma ve sıcaklık kontrol
ortamını paralel dağıtım yoluyla merkezi olarak çeşitli
devrelere dağıtır ve enjeksiyonlu makinelerine kolayca
entegre edilebilir.

Soğutulmuş suya ihtiyaç yok. En düşük enerji tüketimi
(0,0007 kW/m³’ün altında) Yıl boyunca sabit ürün kalitesi
ve üretim koşulları. Daha kısa soğutma süresi ile daha
yüksek makine verimliliği. Bakım gerektirmez (sadece
filtre değişimi)

Üfleme üniteleri, kalıbı değiştirmeden önce kalıpların
soğutma kanalları güvenli bir şekilde boşaltmak için
kullanılır. Üfleme fonksiyonu, kanalları soğutma sıvısının
boşalmasını sağlar, böylece değiştirilen kalıpların en
uygun şekilde depolanmasını sağlar ve ayrıca depolama
sırasında pas oluşumuna karşı koruma sağlar.

Merkezi Sistem Uygulamaları

Şartlandırılmış ortamlar

Kalıbınızı Koruyun

Çoklu Merkezi

Nem Kontrolü

Kalıp Koruma

WWW.TEKNIKPART.COM.TR

500'den 5.000 Nm³/h Tekil Makine Üretimi

Blow Out Units

5000'den 15.000 Nm³/h tüm üretim hattı ve
merkezi sistem besleme.

Dağıtım Masaları
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SHUT OFF
NOZZLE

Nozzle tertibatınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirin.

NOZZLE SYSTEM
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Patentli Tasarım
% 50/60 Oranda Cam Elyafa Dayanıklı
Standard Yay 8 Bar a Kadar Tutma Özelliği
Her Noktada Kusturma
Kolay Temizlenebilir
Antri Drool Effect 98 % (bir yıl içerisinde)
Yüksek Isıya Dayanıklı Yay Tertibatı
Isı Kontrolü için Thermocouple ve Isı Bandı
uygulanabilir

Makineler ile senkronize bir şekilde çalışır.
Enjeksiyon basınç kaybını önler
Mekanik Aktif sızdırmazlık
Yüksek ısı ve aşınmaya dayanıklı
Pnömatik valf kontrolü
Pnömatik silindiri kendinden
Makine gövdesinde herhangi bir değişikliğe
ihtiyaç duymaz
Niddle tip (iğne tip) daha kararlı sızdırmazlık

Patentli Tasarım
Düşük Delik Çapı
Düşük Basınç Kaybı
Kolay Kullanım
Kolay Temizleme ve Montaj
Yedeklenebilir İç Filtre
Malzeme Karışım Oranı Artışı
Sıcak Yolluk Sisteminin Korunması

YAY TAHRİKLİ SHUT OFF NOZZLE

PNÖMATİK SHUT OFF NOZZLE

FİLTRELİ NOZZLE
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Tüm marka ve model makinelere uygulanabilir.
Kolay renk geçişi
Tek Parça Karıştırıcı
Uzun Kullanım Süresi
Karıştırıcı Aparat Çıkarılınca Normal Nozzle
Fonksiyonu
Düşük Basınç Kaybı
3 Kata Kadar Karıştırma Efekti

KARIŞTIRICI ÖZELLİKLİ NOZZLE

NOZZLE ÇEŞİTLERİ
NOZZLE SYSTEM
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Düzenli Üretim Alanı

Parçalarınızı Koruyun Kullanım Kolaylığı

İsrafı Azaltın

Standart veya ihtiyacınıza özel kalıp kanalları,kalıptan
çıkan parçaların yönlendirilmesi ve güvenli bir şekilde
hedeflenen alana taşınması için kullanılan bir
ekipmandır. Parçaların yere düşmesini önler, üretim
sürecindeki düzeni sağlar ve verimliliği artırır.

Moldshield, kalıptan çıkarıldıktan sonra makineden
dışarı fırlayan ve kaybolan ya da zarar gören
parçalarınızı geri kazanmanıza yardımcı olur.
Moldshields, parçaların kalıbın açık alanı içinde
rastgele dağılmasını önler ve onları istenilen
“düşme alanı” içinde tutar. Bu sayede ürün
verimliliği artırılır ve hızlı bir yatırım getirisi
sağlanır.

MHC çekme kelepçe silindirlerini preslerde kullanarak
verimliliği artırabilir ve duruş sürelerini azaltabilirsiniz.
Düzensiz kalıp yüzeylerine uyum sağlayabilen bu silindirler,
küçük boyutlarda daha yüksek kapasite sunar.

Kalıp Etekleri, “düşme alanında” parçaların rastgele
dağılmasını önlemek için ideal bir çözümdür. Kalıp
Etekleri, parçalarınızın zemine değil, konveyöre veya
paketleme kutusuna düşmesini sağlayarak israfı
azaltır ve kârı artırır.

IPS KALIP KANALI

IPS KALIP PERDESİ MHC PULL CLAMP CYLIND

IPS KALIP PERDELERİ 

WWW.TEKNIKPART.COM.TR

IPS
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Düşük enerji tüketimi ile daha verimli ısıtma.Kolay
Bakım ve Düşük dış yüzey sıcaklığı. % 10 ila %45 arası
daha az enerji tüketimi.

INFRARED ISITICILAR

WWW.TEKNIKPART.COM.TR

INF.SYS

Enerji Tasarrufu

Alman Menşeili ısı ceketi uygulaması ile her türlü
enjeksiyon makinesi, ektrüzyon, ya da dış ortamdan
etkilenmesini istemediğiniz, su deposu, silindirler
gibi cihazlarınıza rahatlıkla uygulanabilir. Ölçüm  
alınarak üretilen ısı ceketleri, uygulama alanınızla tam
olarak uyum sağlar

İZOLASYON CEKETLERİ

Üretiminizin tüm ihtiyaçları için çalışıyoruz  

Enerji Tasarrufu
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Yolluk Ayırma Çözümleri

Gripper Çözümleri

Konveyör Çözümleri

Farklı tip ve boyutlardaki ürünleri, makine üzerinden
kolayca ayarlanarak, yolluklarından ayırıyoruz.
10000/1 hata payı ile çalışıyor doğrudan müşterinize
gidecek ürünlerin kalitesini güvence altına alıyoruz. 
Sistem CE ve İSG şartlarına uygun olup kendini
kanıtlamış tutarlılıkta çalışmaktadır.

İhtiyaçalarınıza yönelik gripper tasarımı ve devreye
alma hizmeti ile yüksek memnuniyet sunuyoruz. 

ihtiyaçlarınıza özel tasarımlarla tüm konveyör
isteklerinize cevap veriyoruz. Sağlam tasarım ve yüksek
kalite malzemelerle donatılmış ekipmanlarla
kullanıyoruz. 

SPEROWELL YOLLUK AYIRICI

SPEROWELL GRIPPER

SPEROWELL KONVEYÖRLER

Kompakt

Özgün Tasarım
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Dizayn ve Devreye Alma

Her boyut için özel üretim

Ürüne yönelik konveyör tasarımı

PART SEPARATION



Roket Takımları

Hidrolik Pompalar Hidrolik Pompalar Mesafe, ve Basınç Sensörleri

Elektrik Motorları

Her tip Hidro MotorKeçe ve Seal Kit Modüller ve Kartlar

RSP Non Return Valve

Sensörler&Taşıyıcılar Sabit Debili Pompalar

Hidro Motorlar

Değişken Debili Pompa

Kontrol Ünitesi ve
Haberleşme Kartları

Yedek Parça & Servis
Tüm makineler için yedek parça temini

Enjeksyion Vidası
Vidalar

Servo Motorlar

Sızdırmazlık Elemanları



Yedek Parça & Servis
Tüm plastik enjeksiyon makineleri için servis çözümleri

Teknik Part güçlü ve deneyimli  servis ekibiyle
Türkiye’nin her bölgesine hızlı ve kaliteli servis hizmeti
sunmaktadır. 

Servis talebine istinaden planlama yapılır ve en kısa
sürede arızaya müdahale edilebilir.

TEKNİK SERVİS

7/24 Hotline Servis Desteği

Tel: +90 216 606 18 75
Mail: support@teknikpart.com.tr

HOT-LINE SERVİS DESTEĞİ

Teknik Part Makine’den almış olduğunuz tüm ekipman
yedek parçalar yasal sürelerle garanti altındadır.

YEDEK PARÇA & SERVİS GARANTİSİ

SAYFA 43 WWW.TEKNIKPART.COM.TR



TEKNİK PART MAKİNE
WWW.TEKNIKPART.COM.TR | ADRES : SAFA MAH. KELESOGLU CAD. NO:27/A | TEL: +90 216 606 18 75

INFO@TEKNIKPART.COM.TR


